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11216 TALLINN
	TÄIDAB LABOR
Katse-protokolli nr

Kirja nr


	TÄIDAB LABOR

	
	
	Reg. nr.
	

	
	
	Kuupäev:
	

	
	
	Kellaaeg:
	

	
	
	Vastuvõtja:
	

	
	
	Registreerija:
	

	

	BITUUMENSIDEAINETE LABORATOORSETE KATSETE TELLIMISKIRI

	
	

	TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA

	TELLIJA
	Firma nimi:
	
	
	Koopia saata (e-mail):
	

	
	Esindaja nimi:
	
	
	

	
	Aadress:
	
	
	Koopia saata (faks):
	

	
	Telefon:
	
	  
	Protokoll saata (aadress):
	

	
	Faks:
	
	
	

	PROOVI

ANDMED
	Võtmise koht:
	
	PROOVI TOOMINE
	Tooja nimi:
	

	
	
	
	
	Tooja firma:
	

	
	Kuupäev:
	
	
	Kuupäev:
	

	
	Kellaaeg:
	
	
	Kellaaeg:
	

	
	Sideaine tüüp:
	
	Sideaine mark:
	

	
	
	
	
	

	
	Proovide tellija poolne tähistus:
	

	
	

	
	

	SOOVITUD KATSED Euroopa normi järgi (soovitud katse JÄRGI teha rist)

	Katse nimetus
	
	Katse nimetus

	Penetratsioon (tee- ja polümeermod. bituumen)
	
	
	Tingviskoossus:
	

	Pehmenemistäpp (tee- ja polümeermod. bituumen)
	
	
	· avaga 2 mm (bituumenemulsioon)
	

	Kinemaatiline viskoossus (teebituumen)
	
	
	· avaga 4 mm (bituumenemulsioon)
	

	Dünaamiline viskoossus (teebituumen)
	
	
	· avaga 5 mm (põlevkivibituumen)
	

	Leektäpp (Cleveland) (tee- ja polümeermod. bituumen)
	
	
	· avaga 10 mm (põlevkivibituumen)
	

	Lahustuvus tolueenis (tee- ja põlevkivibituumen)
	
	
	Lagunemisindeks (bituumenemulsioon)
	

	Murdumistäpp (teebituumen)
	
	
	Destillatsioonijääk ja õli destillaat (bituumenemulsioon)
	

	Kuumutuskadu RTFOT meetod (tee- ja polümeermod. bit.)
	
	
	Emulsioonist aurustatud bituumeni (bituumenemulsioon)
	

	· Penetratsioon peale RTFOT katset
	
	
	· penetratsioon 25o C juures
	

	· Pehmenemistäpp peale RTFOT katset
	
	
	· pehmenemistäpp 
	

	Elastse taastuvuse määramine (polümeermod. bit)
	
	
	Emulsioonist aurustatud bituumeni stabiliseerimine (bituumenemulsioon):
	

	Duktiilsuse tõmbejõu teim (polümeermod. bit)
	
	
	· penetratsioon 25o C juures
	

	Säilituskindluse katse (polümeermod. bit)
	
	
	· pehmenemistäpp 
	

	Leektäpp lahtises tiiglis (põlevkivibituumen)
	
	
	Sõelajääk (bituumenemulsioon)
	

	Vees lahustuvate ühendite sisaldus (põlevkivibituumen)
	
	
	· 0,5 mm avaga sõelal
	

	Vee sisaldus (põlevkivibituumen)
	
	
	· 0,5 mm avaga sõelal 7 päevasel hoiustamisel
	

	Massikadu kuumutuskatsel (põlevkivibituumen)
	
	
	Bituumeni tihedus
	

	Nake:
	rullpudeliga ……….. tundi
	
	
	Killustik:
	

	
	löögiga
	
	
	
	

	Muud katsed ja märkused:

	

	

	

	

	

	Ebakorrektselt täidetud tellimiskirja või proovide tähistuse puhul on laboril õigus keelduda proovide katsetamisest.

	TELLIJA NIMI ja ALLKIRI
	
	KIIRTELLIMUSE TELLIMINE
	

	LABORI MÄRKUSED
	

	MUU TEAVE
	Antud kiri saadetakse koos proovidega.  
Proovide transpordi eest hoolitseb tellija. Võimalikud selgitused palume teha pöördele.  
Täiendav teave:  tel: 6791378; 5147557; e-mail: silver.siht@teed.ee


